Kielce, 13.03.2019 .

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ ORAZ
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Rada Miasta Kielce
za posrednictwem Prezydenta Miasta Kielce
25-303 Kielce, Rynek 1

Whioskodawca: pelna nazwa — piecze¢ firmy, imi¢ i nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego:

STANCZAK MARCIN,
25-365 KIELCE UL. J. SEOWACKIEGO 15/5 TEL. 41 333 66 11

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ
Z WYODREBNIONA CZESCIA USLUGOWA ORAZ PODZIEMNYM GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM.

1.Granice terenow objetego wnioskiem oraz obszaru, na ktory ta inwestycja bedzie
oddziatywac pokazano na zalgczniku nr 1.

Oznaczenie geodezyjne dzialek bedacych terenem inwestycyjnym.

- 150, 152/2 OBREB 0024

KIELCE UL. WOJSKA POLSKIEGO/ UL. NOWA

Oznaczenie geodezyjne dzialek, na ktore inwestycja bedzie oddziatywac:

- 158/2, 158/13 obreb 0024 — w zakresie wykonywania przylagcza wody,

- 152/1, 159/6 obrgb 0024 — w zakresie wykonywania przytacza energetycznego, przylacza
gazowego oraz doj$cia pieszego,

- 158/2, 158/13 obreb 0024 — w zakresie budowy zjazddéw oraz dojs¢ pieszych.

2. Okreslenie planowanej minimalnej i maksymalnej powierzchni uzytkowej mieszkan.

Minimalna powierzchnia uzytkowa mieszkan (planowana) — 1250 m?
Maksymalna powierzchnia uzytkowa mieszkan (planowana) — 1350 m?

3. Okreslenie planowanej minimalnej i maksymalnej liczby mieszkan.

Minimalna liczba mieszkan (planowana) - 25
Maksymalna liczba mieszkan (planowana) - 28

4. Okreslenie zakresu inwestycji przeznaczonego na dziatalnos¢ handlowq i ustugowg.

W budynku zostanie wyodrebniona cze$¢ ustugowa. W tym ushugi handlu
o powierzchni sprzedazy do 200 m?.

Handel o funkcji podstawowej: art. spozywczymi, przemyslowymi i1 innymi,
zwigzany z potrzebami mieszkancow.

Uslugi o funkcji $rodmiejskiej: biurowe, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz
inne nieucigzliwe.



Wyodrebniona czg$¢ ustugowa zajmuje powierzchni¢ ~ 250 m®. Co stanowi 20 %
minimalnej powierzchni mieszkalnej.

5. Okreslenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu.

W zwigzku z planowang inwestycja planuje si¢ wyburzenie istniejacego na dziatce
budynku mieszkalnego oraz kolidujacych budynkoéw gospodarczych, jak réwniez likwidacje
kolidujacych instalacji uzbrojenia terenu, bedacych przytaczami do istniejagcych na dzialce
budynkéw. Innych zmian nie przewiduje sig.

6. Analiza powigzania inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu.

W sasiedztwie terenow inwestycji, na jej terenie oraz w pasach drogowych
przebiegaja wszystkie sieci infrastruktury technicznej niezbedne do zasilenia
projektowanego obiektu.

Inwestycja zostanie podtaczona do miejskich sieci infrastruktury wg podziatu:

- z ul. Nowej:

- sie¢ wodociggowa DN 100 mm zeliwo- z niej zostanie wykonane przytagcze wody do
projektowanego budynku.
-z ul. Wojska Polskiego:

- sie¢ energetyczna podziemna enN- z niej zostanie wykonane przytacze energii
elektrycznej do projektowanego budynku.
- sie¢ gazowa gn 250 - z niej zostanie wykonane przytacze gazu do projektowanego
budynku.
- Na terenie wlasnej dzialki Inwestycyjnej nr 150:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 300 - z niej zostanie wykonane przytacze kanalizacji
sanitarnej do projektowanego budynku.

- sie¢ kanalizacji deszczowej DN 500 - z niej zostanie wykonane przylacze kanalizacji
deszczowej do projektowanego budynku.

7. Charakterystyka inwestycji mieszkaniowej, obejmujqca okreslenie:

7a.  Przewidywane zapotrzebowanie Inwestycji na media, okre$lone zgodnie
z warunkami przytaczeniowymi wydanymi przez stosownych Zarzadcow:
- zapotrzebowanie na wod¢ — 15 m3/h
- §cieki socjalno-bytowe — 15 m3/h
- zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng — 162,42 kW
- zapotrzebowanie na gaz — do 27,2 m3/h
- kanalizacja deszczowa — 9 m3/dobe — $rednio
Odpady wytworzone w trakcie funkcjonowania inwestycji beda gromadzone w szczelnych
pojemnikach i wywozone na wysypisko zgodnie z warunkami obowigzujacymi w zakresie
gospodarki odpadéw Gminy Kielce, na podstawie stosownej umowy.
Miejsca parkingowe:
- 28 stanowisk postojowych w garazu podziemnym, co stanowi:
- okoto 1,1 miejsca postojowego/ 1 lokal mieszkalny
- 13 stanowisk zewng¢trznych na terenie inwestycji z podziatem:
- 10 stanowisk dla funkcji ustugowe;,
co stanowi 1 stanowisko/ 25 m? ustug,
- 3 stanowiska dla 0s6b przebywajacych czasowo,
w tym 2 stanowiska dla osob niepetnosprawnych



7b. Planowany sposob zagospodarowania terenu pokazano na zalaczniku nr 2.

Planowana inwestycja mieszkaniowa dotyczy realizacji jednego budynku o funkcji
podstawowej mieszkalnej wielorodzinnej z wyodrgbniong cz¢écig ustugowa. Planowane
zagospodarowania terenu inwestycyjnego zaktada usytuowanie obiektu na dziatce zgodnie z
warunkami terenowymi, dluzszym bokiem w uktadzie potnoc-potudnie. Budynek o ksztalcie
zblizonym do prostokata umiejscowiony zostanie w odpowiednich odleglosciach od granic
dziatki z zachowaniem linii zabudowy bedacymi przedhuzeniem linii elewacji budynkoéw na
dziatkach sgsiednich.

Wokét budynku zaplanowano urzadzenie drég wewnetrznych dojazdowych do
garazu podziemnego 1 miejsc postojowych zewnegtrznych. Drogi wewngtrzne beda
bezposrednio potaczone zjazdami z droga publiczng ulica Nowa od strony wschodnie;j.
Dojscia piesze do wejscia gtownego i lokali ustugowych zaplanowano od strony wschodniej
1 potudniowej. Na terenie od strony potudniowe] zostang tez zlokalizowane miejsca
postojowe zewnetrzne dla obstugi budynku, dla oséb przebywajacych czasowo, oraz oséb
niepetnosprawnych w ilosci 13 stanowisk. Miejsca dla mieszkancow zostang zlokalizowane
w garazu podziemnym zawierajagcym 28 stanowisk. Na terenie inwestycji od strony
zachodniej zaplanowano stworzenie elementéw matej architektury, taweczek, pergoli,
uporzadkowanej zieleni w postaci trawnika 1 drzew ozdobnych oraz os$wietlenie catego
terenu. Majac na celu stworzenie urzadzonej przestrzeni rekreacyjno- wypoczynkowej dla
mieszkancow budynku. Do calego obiektu bedzie zapewniony dostep dla o0sob
niepetnosprawnych chodnikiem bezposrednio z poziomu terenu, oraz poprzez odpowiednia
windg przystosowang do przewozu tych osob na kazdg kondygnacj¢ uzytkowa.

Obiekt bedzie sktadat si¢ z 6 kondygnacji nadziemnych oraz garazu podziemnego.
Bedzie miat ksztalt prostokata ze $cigtg elewacja od strony potudniowej, dostosowang do
linii elewacji budynkoéw na dziatkach sasiednich.

Podstawowe przeznaczenie obiektu to samodzielne lokale mieszkalne oraz
wyodrebniona cze$¢ ustugowa. Poszczegdlne funkcje rozmieszczono w sposdb nastepujacy:
- Na poziomie -1 bedzie znajdowal si¢ garaz wielostanowiskowy oraz pomieszczenia
techniczne 1 komorki lokatorskie.

- Na parterze (kondygnacja 0) bedg znajdowaty si¢ lokale ustugowe, w tym ustugi handlu o
powierzchni sprzedazy do 200 m2. Ustugi podstawowe o funkcji $rédmiejskiej: biurowe,
lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz inne nieucigzliwe. Handel detaliczny: art.
spozywczymi, przemystowymi, zwigzany z potrzebami mieszkancow.

-Kondygnacje powyzej (kondygnacje 1,2,3,4,5) przeznaczono wyltacznie na lokale
mieszkalne. W ilo$ci od 25 do 28. Wielkos¢ lokali od 30 m2 do 90 m2.

Budynek przykryty zostanie dachem plaskim. Obiekt bedzie charakteryzowal sie
duzymi przeszkleniami okiennymi 1 spokojna, przejrzysta architekturg. Kolorystyka
budynku bedzie nawigzywaé do otaczajacych ja obiektow. Caty uklad zagospodarowania
terenu oraz charakterystyka zabudowy bedzie wpisywata si¢ w otaczajaca ja przestrzen tej
czegsci miasta.

7c.Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji mieszkaniowej, w tym:
charakterystyczne wymiary projektowanego obiektu budowlanego oraz jego wplyw na
srodowisko:

- 1 budynek mieszkalny wielorodzinny z wyodrgbniong cz¢scig ustugowsa

- Garaz wielostanowiskowy wbudowany w kondygnacje¢ podziemng budynku.

- powierzchnia zabudowy (planowana) - 380 m2 - co stanowi 0,27 powierzchni dziatki

- powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu - 1200 m2

- powierzchnia biologicznie czynna - 368 m2 - co stanowi ~ 26% powierzchni dziatki

- wysokos$¢ budynku do 19 m



- szerokos$¢ elewacji od ul. Nowej do 34 m

- szerokos¢ elewacji od ul. Wojska Polskiego do 13 m (w uktadzie potudniowych)

- geometria dachu - plaski

- kat nachylenia potaci dachu od 0 do 10 [stopni]

- wysokos$¢ gldwnej kalenicy dachu do 19 m

- kubatura — okoto 6900 m3

Inwestycja mieszkaniowa nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie z Par. 3 ust. 1 pkt. 55 PPKTB oraz pkt. 56 PPKTB.

8. Wskazanie nieruchomosci wedtug katastru nieruchomosci oraz ksiegi wieczystej, na
ktorej jest zlokalizowany obiekt objety inwestycjgq.

Nieruchomosci, na ktorych ma zosta¢ zlokalizowany obiekt objety inwestycja
mieszkaniowg w katastrze nieruchomosci sg okreslone jako:

— dziatka nr 152/2 - ksigga wieczysta nr KI1L/00070728/7

— dziatka nr 150 - ksiega wieczysta nr KI1L/00077781/5

9. Wskazanie nieruchomosci wedtug katastru nieruchomosci oraz ksiegi wieczystej, w
stosunku do ktorych decyzja o pozwoleniu na budowe inwestycji mieszkaniowej ma wywotac
skutek, o ktorym mowa w 35 ust. 1.

Przedstawiona inwestycja, dla ktérej zostanie wydane pozwolenie na budowg
inwestycji mieszkaniowej nie wywotla skutku zgodnie z art. 35 ust. 1.

10. Wskazanie nieruchomosci, o ktorych mowa w art. 38 ust. 1.

Inwestycja mieszkaniowa ktorej dotyczy wniosek wymaga zajgcia terenoOw
wyszczegolnionych w art. 38 ust. 1 na dziatkach o nr:
— 158/13 - brak ks. wieczystej- wlasnos¢ Skarbu Panstwa,
— 158/2 nr ks. wieczystej KI1L/00135170/4,
— 159/6 nr ks. wieczystej KI1L/00151399/3,
— 152/1 nr ks. wieczystej KI1L/00070728/7
w zakresie przeprowadzenia przylaczy infrastruktury technicznej oraz budowy zjazdow.

11. Wskazanie, w jakim zakresie planowana inwestycja nie uwzglednia ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku wniosku o ustalenie lokalizacji na
terenie, do ktorego obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dla terenu planowanej inwestycji nie ma ustalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

12. Wskazanie, ze planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy, z wylqczeniem terenow, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 4, oraz nie jest sprzeczna z uchwatg o utworzeniu parku.

Planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowan i kierunkami
zagospodarowania przestrzennego gminy Kielce oraz nie jest sprzeczna z uchwalg o
utworzeniu parku kulturowego.

Inwestycja zostata zlokalizowana przy granicy dwoch obszarow o wysokiej 1 niskiej
intensywno$ci zabudowy okreslonych w Studium uwarunkowan 1 kierunkow



zagospodarowania  przestrzennego Miasta Kielce (Uchwala nr 580/2000). Teren dzialek
przeznaczony bezposrednio pod planowang inwestycje znajduje si¢ na obszarze zabudowy
mieszkaniowej z ustugami podstawowymi ogélnomiejskimi o niskiej intensywnos$ci. Dla
terenu nie zostaly wyznaczone parametry projektowanej zabudowy w tym gabaryty obiektu,
maksymalna wysokos¢ 1 ilosci kondygnacji. Nie okreslono tez wskaznikow powierzchni
wykorzystania terenu 1 intensywnosci.

W ostatnich latach na tym obszarze studium powstaty budynki o takiej wiasnie
funkcji:

1. Budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami w cze¢$ci parteru u zbiegu ulic Nowej/
Wojska Polskiego/ Tarnowskiej. Sktadajacy sie z 6 kondygnacji nadziemnych 1 jednej
podziemnej. Budynek $redniowysoki z okoto 68 lokalami mieszkalnymi w 5 klatkach
schodowych. Powierzchnia mieszkalna ~ 4200 m?.

2. Budynek KRUS przy ul. Wojska Polskiego. Skladajacy si¢ z 5 kondygnacji
nadziemnych. Budynek sredniowysoki.

3. Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z ustugami w parterze. Zlokalizowane przy ul.
Wojska polskiego (w glebi dziatki wzdtuz ulicy Nowej). Sktadajace si¢ z 6 kondygnacji
nadziemnych i jednej podziemnej. Budynki $redniowysokie z okoto 34 1 38 lokalami
mieszkalnymi kazdy. Rozlokowanymi odpowiednio w 3 1 4 klatkach schodowych.
Powierzchnia mieszkalna ~ 5600 m’.

Planowana przez nas inwestycja zaktada realizacj¢ obiektu o niskiej intensywnosci z
przeznaczeniem podstawowym mieszkalnym wielorodzinnym. Ilo$¢ lokali mieszkalnych to
okolto 25- 28 w 1 klatce schodowej. Powierzchnia mieszkalna ~ 1250 m?,

Inwestycja spelnia zatozenia studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
gminy Kielce, w zakresie planowanej funkcji, gabarytéw budynku oraz sposobu
zagospodarowania terenu.

13. Wskazanie, Ze inwestycja mieszkaniowa odpowiada standardom, o ktorych mowa w
rozdziale 3. ( ponizszq numeracje przyjeto wg artykutow ustawy) :

17.1.1 Inwestycja posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (ul. Nowej). Droga o
szeroko$ci 6 m. Jej parametry i odlegtos¢ od budynku spelniaja wymagania dotyczace
ochrony pozarowe;j.

Warunki obstugi komunikacyjnej terenu stanowi zalacznik nr 3.

17.1.2 Inwestycja posiada dostep do sieci zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Nowej,
ul. Wojska Polskiego oraz na terenie wtasnym:

- sie¢ wodociggowa

— sie¢ kanalizacja sanitarna

— sie¢ kanalizacja deszczowa

— sie¢ gazowa.

Warunki przylaczeniowe stanowia odpowiednio zalacznik nr 4, 5,6.

17.1.3 Inwestycja posiada dostgp do miejskiej sieci elektroenergetycznej. Warunki
przylaczeniowe stanowi zalacznik nr 7.

17.2 Inwestycja mieszkaniowa zostata zlokalizowana w:

17.2.1 Odlegtos¢ od przystanku komunikacyjnego wynosi 187 m (wymagana max 500 m.)
Pokazane na zalaczniku nr 8.

17.2.2 W odleglos$ci nie wigkszej niz 1500 m znajduja si¢:



a) Szkota podstawowa, ktora jest w stanie przyja¢ nowych uczniéw w liczbie ponad
7% planowane;j liczby mieszkancow. Odleglto$¢ szkoty podstawowej od inwestycji to 620 m.
Przedstawiono na zalgczniku nr 8.

b) Przedszkole publiczne, ktore jest w stanie zapewni¢ wychowanie przedszkolne
dzieciom w liczbie ponad 3,5% planowanej liczby mieszkancow inwestycji mieszkaniowe;.
Odlegtos¢ przedszkola od inwestycji to 1448 m. Przedstawiono na zalgczniku nr 9, 9a.
Odlegtosci przyjeto dla miasta o liczbie mieszkancow powyzej 100 tys.

17.3 Warunki zawarte w ust. 2 pkt 2 w zakresie mozliwosci przyjecia nowych uczniow

w szkole podstawowej lub zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom zostaly
przyjete na podstawie zaswiadczenia Prezydenta Miasta Kielce z dnia 03.12.2018r znak:
EPP-1.4424.3.43.32.2018 zalacznik nr 10.

17.4 Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie zapewniajagcym dostep do urzadzonych
terend6w wypoczynku oraz rekreacji lub sportu o pow. wigkszej niz iloczyn planowanej
liczby mieszkancow oraz wskaznika wynoszacego 4 m2. Planowana ilo$¢ mieszkancow
wynosi 49 osob co warunkuje by tereny rekreacyjne o pow. min. 196 m2 znajdowaty sie w
odlegtosci nie wigkszej niz 1500 m (warunek spelniony- odlegto$¢ od terendw rekreacji i
sporu wynosi 757 m)

Przedstawiono na zalgczniku nr 8.

17.5 Wymogi spelniono w oparciu o istniejacg infrastruktur¢ w dniu sktadania wniosku.
17.6.1 Nie dotyczy

17.6.2 Miasto Kielce na dzien 03-09-2018r., posiada ponad 100 000 mieszkancow.
Planowany budynek posiada 6 kondygnacji nadziemnych co speinia wymagania ustawy.

17.7 Nie dotyczy.

17.8 Liczbg mieszkancow miasta Kielce przyjeto na podstawie danych udostepnionych na
stronie podmiotowej Gtownego Urzgdu Statystycznego w dniu ztozenia wniosku o ustalenie
lokalizacji inwestycji mieszkaniowe;.

17.9 Planowang liczb¢ mieszkancéw obliczono jako iloraz maksymalnej powierzchni
uzytkowej mieszkan (1350 m2) i wskaznika wynoszacego 28 m2. Planowana liczba

mieszkancow to ~ 49 osob.

17.10 Odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 2 i 4 ustalono liczac droga dojscia do obiektu
ciggiem pieszym.

17. 11 Wszystkie obiekty potozone sg w gminie, w ktorej bedzie realizowana inwestycja.

18.1 Planowana inwestycja spelnia wymogi art. 17 w zakresie wymaganych odlegto$ci co
wyklucza koniecznos$ci podpisywania uchwaty o ktorej mowa w art. 18.

18.2 Nie dotyczy.
18.3 Nie dotyczy.

19.1 Gmina nie okreslita lokalnych standardow.



19.2 Nie dotyczy.
19.3 Nie dotyczy.
19.4 Nie dotyczy.
Zgodnie z art. 7 pkt. 8 do wniosku zatgczono:

1) Koncepcje urbanistyczno- architektoniczng, o ktorej mowa w art. 6 ( Zatgcznik nr 12)
2) Oswiadczenie inwestora, ze nie zachodzi kolizja lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

z inwestycjami, o ktorych mowa w art. 4 pkt 1-12. ( Zalgcznik nr 11)

3) Uzgodnienie, o ktorym mowa w art. 10 ust. 2, w przypadku realizacji inwestycji na
terenach, o ktorych mowa w art 10 ust. 1 - Nie jest wwmagane.

4) Uzgodnienie, o ktorym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lub 2, w przypadku realizacji
inwestycji na terenach, o ktorych mowa w art. 11 ust I - Nie jest wwmagane.

5) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach. Nie jest wwmagana.

6) Porozumienie, o ktorym mowa w art 22 ust. 1 nie zostalo zawarte- nie ma takiego

WYmogu.
7) Uprawnienia budowlane/ zaswiadczenie ze Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow

Whnioskodawca

Marcin Stanczak
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Zalgcznik nr 3

Miejski Zarzad Drog w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce

o o G tel. 41 34 02 800; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mazd.kielce.pl

Kielce, 06.11.2018 r.

WD.RD0Q.426.0.97.2018.TM

Pan Marcin Stanczak
ul. Stowackiego 15/5
25-365 Kielce

Dotyczy: lokalizacji dwoch zjazddw z ul. Nowej (dz. nr ewid. 158/13, 158/2 — droga
aminna) na dziatki nr ewid. 152/2 i 150 w obrebie 0024 w Kielcach

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.10.2018 r., Miejski Zarzgd Drog w Kielcach
pozytywnie opiniuje mozliwo$¢é obstugi komunikacyjnej planowanej inwestycji
na dziatkach 150 i 152/2 dwoma zjazdami z ul. Nowej zgodnie z zatgcznikiem
graficznym z zastrzezeniem, ze zjazd nr 1 (obszar 1-2-3-4) powinien by¢ w jak
najwiekszej odlegtosci od skrzyzowania, tj. 0§ projektowanego zjazdu powinna byc
odsunieta maksymalnie 12 m od osi istniejgcego zjazdu do garazu budynku nr 32.
Powyzsze zalecenie wynika z planowanej przebudowy ul. Wojska Polskiego
obejmujgcej réwniez skrzyzowanie z ul. Nowg (koncepcja przebudowy w zatgczeniu).

Celem uzyskania decyzji na lokalizacje lub przebudowe zjazdu, nalezy wystapi¢
do tutejszego zarzgdu drog z wnioskiem i kompletem wyszczegolnionych w nim
zatgcznikow (druki w zatgczeniu).

Otrzymuija z zat.:

(1) Adresat
2. ala






Zalacznik nr 4

v WODOCIAGI KIELECKIE sp.zo.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00;  fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

‘~A REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydzial Gospodarczy KRS 0000147680 Kapital zaktadowy: 56 839 992 zt
Kielce 13-11-2018

TT10-w / 3125 / 2814 / 18

Marcin Stanczak
ul. Szowackiego 15/5
25-365 Kielce

"Wodociggi Kieleckie'" Spbétka z o.o0. zapewnia dostawe wody i odbidr

Sciekéw dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z wyodrebniong czeScig usitugowa na dziatkach nr 150 i 152/2 przy

il

S

Nowej w Kielcach, pod nastepujgcymi warunkami:

Doprowadzenie wody do przedmiotowej zabudowy nalezZy przewidziec

z wodociggu rozdzielczego wykonanego z rur DN 100mm zZel. w ul. Nowej
(wodocigg zaznaczono na mapie kolorem niebieskim) lub z wodociggu
DN 200mm zel. w ul. Wojska Polskiego (wodocigg zaznaczono na mapie
kolorem zielonym) .

Cisnienie w sieci wodociggowej w omawianym rejonie oscyluje

na wysokogci p=0,30MPa.

Odprowadzenie Sciekéw z przedmiotowej zabudowy naleZy przewidzieé

do istniejgcego kanatu sanitarnego z rur DN 0,20m kam. w ul. Nowej
(kanat zaznaczono na mapie kolorem brgzowym) lub do istniejgcego na
przedmiotowej dziafce kanatu sanitarnego z rur DN 0,30m kam. (kanat
zaznaczono na mpie kolorem czerwonym) .

W przypadku odprowadzania Sciekéw technologicznych naleZy
zaprojektowaé podczyszczanie ww. Sciekdéw, przed wprowadzeniem ich

do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

Istniejgce przytagcza wody do budynkéw nr 32 i 30A, przewidzianych

do wyburzenia, nalezy odcigé w sposéb trwaly bezposSrednio w punktach
wigczen do sieci.

Istniejgce podigczenia kanalizacji sanitarnej do budynkéw nr 32 i 30A,
przewidzianych do wyburzenia, nalezy odcigé w sposéb trwaty
bezposrednio w punktach witgczen do przytacza kanalizacji sanitarnej
do budynku nr 30 przy ul. Nowej.

Demontaz wodomierzy gidéwnych DN 15mm zamontowanych w budynkach nr 32
i 30A nalezy przewidzieé przez siuzby '"Wodociggéw Kieleckich"
(powyzsze nalezy uwzglednié w dokumentacji).

Przy opracowaniu projektu zagospodarowania terenu przedmiotowych
dziatek planowany budynek naleZy usytuowaé w odlegfosci nie mniejszej
niz L=5,0m od kanatu z rur DN 0,30m kam. oraz L=2m od przytacza
kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcego Scieki z budynku nr 30

przy ul. Nowej.

Dokumentacje naleZy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich" Sp. z o.o.
do projektowania 1 realizacji infrastruktury wodociggowej

i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spboiki".

"Wytyczne..." sg dostepne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.

1/2



‘9. 0d powyzZszych warunkdéw jest moZliwoéé odwotania.

10. Warunki techniczne sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
i stanu infrastruktury istniejgcego w dacie wydania warunkow,
nie dtuzej niz dwa lata.

2/2
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Zalgcznik nr 5

Miejski Zarzad Drog w Kielcach
ul, Prendowskiej 7, 25-395 Kielce

= tel. 41 34 02 800; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mzd kielce.pl

WI.RIK.613.1.77.2018 Kielce, 02.11.2018 r.

Marcin Stanczak
ul. Stowackiego 15/5
25-365 Kielce

Miejski Zarzad Drég w Kielcach wydaje warunki techniczne na odprowadzenie wod

opadowych zterenu inwestycji, polegajgcej na budowie budynku wielorodzinnego
z czescig ustugowg na dziatkach nr ewid. 150, 152/2 przy ul. Nowej w Kielcach.

1.

2.

7.
8. Projekt budowlany nalezy opracowa¢ na aktualnych mapach sytuacyjno—

9.

Wody opadowe nalezy zagospodarowa¢ na obszarze inwestycji poprzez
rozprowadzenie po terenach zielonych, budowe obiektéw umozliwiajgcych retencje.
Nadmiar wod opadowych odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej
w rejonie inwestycji, po sprawdzeniu jej stanu technicznego i uzyskaniu zgody
wiasciciela.

Teren inwestycji nalezy ksztattowaé w sposéb niezaktdcajgcy stosunkéw wodnych,

umozliwiajacy przejecie wod powierzchniowych w ilosciach dotychczasowych oraz

uniemozliwiajgcy wylewanie sie wod opadowych na teren sasiednich dziatek. Miejsca
postojowe zaprojektowaé z ptyt azurowych.

Zabrania sie wprowadzania do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wod z wnetrza

budynku (garaze, kottownie itp.).

Uktad kanalizacji deszczowej zaprojektowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostawanie

sie do niej zanieczyszczen statych, piachu iropopochodnych w iloSciach

przekraczajgcych dopuszczalne normy. Na rurach spustowych nalezy zastosowac
czyszczaki z rusztem. Wpusty z osadnikami.

W projekcie nalezy zamiescic:

- plan zagospodarowania terenu z naniesionymi projektowanymi rzednymi
i kierunkami sptywow, projekty konstrukcyjne wszystkich elementéw i obiektow
systemu odwodnienia,

— obliczenia hydrauliczne, wytrzymatosciowe elementéw odwodnienia,

- bilans wod opadowych, graficzne i tabelaryczne przedstawienie przynaleznej
zlewni z naniesionymi w kolorach obszarami o réznym wspéfczynniku sptywu,

— rysunek szczegotowy wigczenia do sieci kanalizacji deszczowe,

- rzut przyziemia w przypadku zabudowy pionéw deszczowych wewngtrz budynku.

W planie zagospodarowania terenu wyznaczy¢ miejsce na sktadowanie sniegu.

wysokos$ciowych z potwierdzeniem w terenie istniejgcego uzbrojenia.
Projekt wraz z uzgodnieniami branzowymi przedtozy¢ do uzgodnienia Referatowi

Kanalizacji Deszczowej MZD.

10.W przypadku prowadzenia prac na terenach nienalezgcych do inwestora nalezy

uzyska¢ zgode wiasciciela i zamiescic¢ jg w projekcie.

11.Warunki techniczne wazne sg trzy lata.

7-ca DYRERTORA

ycii
mgr ini. Renata Pajek
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

tel. 32 772 36 27

Dziat Obstugi Klienta Marcin Stanczak
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce ul. Juliusza Stowackiego 15/5
tel. 32 772 36 27 25-365 Kielce

email: zaklad.kielce@psgaz.pl

Kielce, 28.12.2018
Nasz znak: WA00/0000097550/00001/2018/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.12.2018 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego t. j. Dz. U. z 2014 ., poz. 1059
z p. zm, wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):
budynek wielorodzinny z cz. ustugowa, adres: Kielce, ul. Nowa nr dziatki:150, 152/2
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$é urzadzen gazowych, ktore bedg podtgczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt] kW]
KOCIOL GAZOWY 107 3 321
KONDENSACYJNY
taczna moc [kW] 321
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy| Min. roczny | Maks. roczny
[m3/h] godzinowy [m3/doba]) [m3/doba) [m3/rok] [m3/rok]
[m3/h}]
2019 5 35 108 415 32.000 65.000
Docelowo 5 35 108 415 32.000 65.000 _

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 z



Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartat - Il kwartat Il kwartat IV kwartat
35 : 15 15 35 100%

6. Moc przylaczeniowa: 35 [m3/h]
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 160,00 [kPa] maksymaine: 250,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru wskazane we wniosku o okre$lenie warunkdw przytaczenia :
minimalne:1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Gazociag $redniego cisnienia
8.2, Materiak PE80/11, DN 250 [mm]
8.3. Lokalizacja: Kielce, ul. Wojska Polskiego
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
nie dotyczy.
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Diugos$¢ [m]
Srednie Materiat Rura PE 100 SDR 11 63 55
9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej:
nie dotyczy.

10. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat-rodzaj, | Srednica | Dtugo$é [m] Granica wiasno$ci i jej lokalizacja
przytaczenia| typ, typoszereg [mm]
$rednie 35 Materiat Rura 32 15 Armatura  odcinajaca  w  punkcig
PE 100 RC SDR gazowym na zewnetrznej $cianig
11 budynku
10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylgcza gazowego:
nie dotyczy.

11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny z cz. ustugows, Kielce, ul. Nowa nr dziatki: 150,
15272
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza; Gazomierz miechowy G25 - 1 [szt], rozstaw kréccdw: R335, lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane;
11.3.2. rejestrator szczytéw godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie
gazowym, status urzagdzenia: projektowane;
11.3.3. Uktad pomiarowy stuzgcy do rozliczeri winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukgji:
11.4.1. montaz urzadzenia: reduktor cisnienia o przepustowosci do 40 [m3/h] - 1 [szt], lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzgdzenia: projektowane;
12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego: zgodnie z pkt. 10.
" 13. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych Zzrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:nie dotyczy.
14. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem budowlanym.
15. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z p6zn.

Nr sprawy: 97550/2018
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zmianami w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg.

Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci

gazowej.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

17. Projekt instalacji winien obejmowaé lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem [inii zasilajgcej
w energie elektryczng oraz trase przewoddw sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed pradami blgdzacymi w przypadku, gdy przytgcze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

19. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20. Oplata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokoéci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

21.Oplata za przytgczenie okre$lona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

22. Szacunkowa wysoko$é optaty za przytaczenie wynosi 6.346,99 zi netto plus podatek VAT, to jest facznie
7.806,80 zi.

23.Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okrelonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej. .

24.Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

Zapewniajgce:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen. '

24.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzagdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii fub
wprowadzénia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach zgod wiascicieli
dziatek, przez ktore przebiegaé bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu osob trzecich. Planowany
termin realizacji przylaczenia 18 miesigcy od zawarcia umowy o przytaczenie.

26.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpic z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.

27. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

28. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

29. Klauzule:

29.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach ktorych odpowiednie czgéci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

29.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

29.4. Jezeli podmiot, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG
sp. z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaty okreslone Warunki przytgczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie w catosci lub czesci, PSG
sp. z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglgdnieniem Kkolejnosci wplywu jednostronnie
podpisanych przez wnioskodawce projektow Umoéw o przylaczenie, w miarg istniejacych warunkow
technicznych, w szczeg6lnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

29.5. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlega¢ weryfikacji przez PSG sp. z o.0.
przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot

Nr sprawy: 97550/2018
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zostanie obciagzony optatg okresiong w Umowie o przytgczenie.
29.6. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przylgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie. _
29.7. Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkéw przylaczenia.
29.8. Wz6r Umowy o przytaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.
29.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: nie dotyczy.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
KIEROWHIK
Dziat Obsstugi Klienta
7

a4 2211

Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)
Nr. Klienta: 8572587
Opracowat(a): SYLWIA BARBACH w dniu 28.12.2018

Otrzymuja:
1.Klient
2.WA00

Numer POD » Kod kreskowy

PLooazo1258s SO TR



WP-t
(wz 01.07 2015)

x ™ Zatacznik nr 7

PGE Dystrybucja S.A.

Kielce, 30-10-2018 r.
18-12/5/02685

Marcin Stanczak
Kielce
ul. Juliusza Stowackiego 15/5

25-365 Kielce

Warunki przytaczenia nr 18-12/WP/02685 dla Podmiotu IV grupy przytgczeniowe;

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek wielorodzinny z wyodrebniong czescig ustugowa

Lokalizacja: gmina Kielce, miejscowo$¢ Kielce, ul. Nowa, nr dz. 150, 152/2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 18-10-2018, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: stacja SN/nN pod nazwg Wojska Polskiego 821.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski
pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczen w ziaczu kablowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 162,42 kW — zasilanie podstawowe
28*14,00kW*0,223 mieszkania + 3*17,00kW lokal ustugowy + 1*24,00kWadministracja

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. transformator w stacji dobra¢ do zwigkszonego poboru mocy,

5.2. wyposazyt pble rozdzielni nN stacji transformatorowej w odpowiednie aparaty,

5.3. ztacze kablowe nN ZK-3 zlokalizowa¢ przy Scianie budynku. Lokalizacja ztgcza powinna
umozliwi¢ tatwy dostep dla stuzb energetycznych. Obudowa ztgcza powinna by¢ wykonana z
tworzywa termoutwardzalnego, odpornego na dziatanie promieni UV. Ziacze powinno

posiadac stopier ochrony min. IP 44 oraz Il klasg izolacji,



5.4. nowo projektowane ztacze kablowe nN zasili¢ w linig kablowg niskiego napiecia o przekroju

YAKXs 4x240mm ze stacji transformatorowej,
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorczo na parterze budynku, w

miejscu w kazdej chwili dostepnym dla odbiorcy oraz upowaznionych przedstawicieli OSD.

8. Wymagania  dotyczace ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy (32szt.) na napieciu 0,4 kV z
licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i
systeméw pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okres$lone w ,, Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 28*25[A] + 3*32[A] +
1*40[A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowa¢ w miejscu dostepnym i dogodnym do obstugi.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byt
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

1

o

. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przyfaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przylgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:



15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajagce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Marek Bryk
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. . MAPA W SKALI 1:1500
LEGENDA: Odlegtosc od: ODLEGLOSCI WYRAZONE W METRACH ZALACZN I K
ABCDEA (772 TEREN INWESTYCJI OZNACZENIE TERENU PLANOWANEJ INWESTYCJI
Przedszkola - 1448m (< 1500m) MAPA PRZEDSTAWIA WYMOGI §3 USTAWY Z DN. 5 LIPCA 2018 r. N R
INNNN] DROGADO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO O ULATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU REALIZACJI
INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI
TOWARZYSZACYCH. 9




PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE

LEGENDA:
ABCDEA ¢moed TEREN INWESTYCUI

w— e === DROGA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

Odlegtos¢ od:

Przedszkola - 1 216m < 1500m

MAPA W SKALI 1:2500

ODLEGEOSCI WYRAZONE W METRACH

OZNACZENIE TERENU PLANOWANEJ INWESTYCJI

MAPA PRZEDSTAWIA WYMOGI §3 USTAWY Z DN. 5 LIPCA 2018
r. O ULATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU REALIZACJI
INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI
TOWARZYSZACYCH.
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Zatacznik nr 10
‘3;-1'.’ PREZYDENT MIASTA KIELCE

Urzad Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
Tel. 041 36 76 105, Fax 041 34 42 763; www.um.kielce.pl

IFRITOATARY

EPP-1.4424.3.43.32.2018 Kielce, 03 grudnia 2018r.

Pan

Marcin Starniczak

ul. Stowackiego 15/5
25-365 Kielce

Wydzial Edukacji, Profilaktyki i Pozytku Publicznego Urzedu Miasta Kielce
w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27.11.2018r. zadwiadcza, iz zgodnie z art. 17 pkt. 3 ustawy z
dnia 5 lipca 2018r. o Ulatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, w
odlegtosci 1500 m od miejsca planowanej przez Pana inwestycji znajduja sie:
a) szkoly podstawowe, ktore sg w stanie przyja¢ nowych ucznidéw z planowanej liczby mieszkancow
inwestycji mieszkaniowej,

b) przedszkola, ktore sg w stanie zapewni¢ wychowanie przedszkolne dzieciom z planowanej liczby

mieszkancow inwestycji mieszkaniowe;.

7 up, PREZYDENTA MIASTA

Urzad Miasta Kielce posiada
Certyfikal Zintegrowanego Systernu Zarzgdzania A,
wig normy PN EN IS0 9001201510, PNISOAEC 27001:2014-12 i wymagan SPZK LaNEE




ZALACZNIK NR 11
Kielce 07.01.2019r

OSWIADCZENIE

INWESTOR
Imig, nazwisko, petna nazwa firmy:

STANCZAK MARCIN,
25-365 KIELCE UL. J. SLOWACKIEGO 15/5 TEL. 41 333 66 11

OSWIADCZAM ZE:

PLANOWANA INWESTYCJA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WRAZ Z WYODREBNIONA CZE§CIA USLUGOWA ORAZ PODZIEMNYM GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM.

Nie powoduje kolizji lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z inwestycjami, o ktérych mowa w
Ustawie z dn. 5 lipca 2018 r. o Ulatwieniach w Przygotowaniu Realizacji Inwestycji

Mieszkaniowych oraz Inwestycji Towarzyszacych, art. 4 pkt 1-12.

Whnioskodawca:

Marcin Stanczak




